Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

F 420

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

F 420

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési

Specialni myci prostfedek na bistro

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: Winterhalter Gastronom s.r.o.
Nazev ulice: Modletice 103

Misto: CZ-25101 Rigany

Telefon +420 323 604536

Fax +420 323 637326

e-mail: info@winterhalter.cz

Internet: www.winterhalter.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé +420 224 91 54 02

situace: +420 224 92 92 93

winterhalter

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS (1999/45/ES)
Oznadeni nebezpeénosti: C - Ziravy

R-véty:

Zplsobuje tézké poleptani.

Klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:

Latka nebo smés korozivni pro kovy: Met. Corr. 1
Ziravost/drazdivost pro kGzi: Skin Corr. 1A

Vazné poskozeni o¢i /podrazdéni oci: Eye Dam. 1
Udaje o nebezpe&nosti:

Muize byt korozivni pro kovy.

Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Hydroxid sodny

Signaini slovo: Nebezpedi
Piktogramy: GHS05

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 Muize byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-li nutn4 lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI| OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky, jsou-li

nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P501 Likvidace v souladu s ufednimi pfedpisy.
2.3 DalSi nebezpecnost

Podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Tento produkt neobsahuje zadné latky PBT/vPvB.

Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs

Cislo revize: 0,0 Kod produktu: WH_89300199

Strana 1z 8



mailto:info@winterhalter.cz
http://www.winterhalter.cz

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

F 420

winterhalter

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika

Smeés z uvedenych latek s neSkodnou pfimési

Nebezpecné slozky

Cislo ES Nazev Obsah
Cislo CAS Klasifikace
Indexové €. GHS klasifikace
Cislo REACH
215-185-5 Hydroxid sodny 10-<15%
1310-73-2 C - Ziravy R35
011-002-00-6 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314
01-2119457892-27
Doslovné znéni R-, H- a EUH -véty: viz. odstavec 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny
Znecistény, nasakly odév ihned svléct.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iékare.
Pri vdechnuti
Pri pouzivani ke stanovenému Ucelu se neocekava expozice vdechnutim.
Pri styku s kazi
Omyijte vodou a mydlem a dobre oplachnete.
Znecistény odév odstrante a pfed dalSim pouzitim vyperte.
Pfi zasazeni o€i
Pri kontaktu s ocima okamzite dukladne proplachnete vodou a vyhledejte Iékarskou pomoc
Pfi poziti
Vyplachnout usta a vypit vétSi mnozZstvi vody. Nevyvolavat zvraceni.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Symptomy: Nejdulezitéjsi znamé symptomy a Gc€inky jsou popsany v oznaceni produktu (viz odst. 2) anebo v odstavci 11.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Udaje nejsou k dispozici.
ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna, oxid uhlig¢ity (CO2), suché hasivo, stfikajici proud vody
Nevhodna hasiva
Piny proud vody.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Bé&hem pozaru mize dochazet k uvolriovani do vzduchu. Oxid uhelnaty a oxid uhlicity
5.3 Pokyny pro hasice
Samotny produkt nehofi; zplsob haseni pfizplsobit charakteru pozaru.
DalSi pokyny
Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.
ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku
Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs
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6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabranit zasazeni pokozky, o¢i a odévu. Pouzivat osobni ochranny odév.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit uniku do kanalizace/povrchovych/spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Zachytavat materialy vazajicimi kapaliny (napf. piskem, silikagelem, pohlcovaci kyselin, univerzalnimi pohlcovadi).
Zbytky oplachnout vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dodrzovat bezpec¢nostni predpisy (viz kapitola 7 a 8).
Informace o likvidaci viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte navod k pouziti. Nemichejte s jinymi vyrobky.

Zabranit zasazeni pokozky, oCi a odévu. Pfi praci nejist, nepit ani nekoufit.

Pred pfestavkami a na konci pracovni smény umyt ruce.

Kontaminované pracovni oble€eni se nesmi nosit mimo pracovisté.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Nejsou nutna zadn4 zvlastni opatfeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Obaly uchovavejte dokonale utésnéné na chladném a dobfe vétraném misté. Skladovani: tmavé.
PFi skladovani nepouzivejte Zzadné nadoby z hliniku a jinych lehkych kovu.

Pokyny ke spoleénému skladovani
Udrzujte mimo dosah kyselin.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Specialni myci prostfedek na bistro

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS |Létka ppm mg/m?[  vla/cm? Kategorie Druh
1310-73-2| Hydroxid sodny - 1 PEL
- 2 NPK-P

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zaijistit dostate¢né vétrani, pfedevsim v uzavienych mistnostech.

Hygienicka opatieni

PFed prestavkami a na konci pracovni smény umyt ruce. PFi pouziti nejist, nepit a nekoufit. Zasazeny nebo nasakly odév
ihned svléct. Zabranit zasaZeni pokozky, o¢i a odévu.

Ochrana oéi a oblic¢eje
Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana rukou
Rukavice (EN 374).
Seznam vhodnych vyrobku s podrobnymi Udaji o dobe noseni je k dispozici na vyzadani.

Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs
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Ochrana dychacich organu
Pfi spravném zachazeni neni nutné.

winterhalter

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny

Barva: Bezbarvy

Zapach: Vyrobkovy

pH (pfi 20 °C): 14

Bod tani: cca0°C
Pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 100 °C

Bod vzplanuti: Nepouzije se.
Relativni rychlost odpafovani: Nestanoveno

Tlak par (pfi 20 °C): Nestanoveno
Relativni hustota par: Nestanoveno
Hustota (pfi 20 °C): 1,21-1,23 g/cm?®
Sypna hmotnost: Nepouzije se.
Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C): Libovolné misitelny
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech: Nestanoveno
Rozdélovaci koeficient: Nestanoveno
Zapalna teplota: Nepouzije se.
Dynamicka viskozita (pfi 20 °C): <10 mPa-s
Vybusné viastnosti: Produkt neni vybusny.
Oxidacni vlastnosti: Nestanoveno

9.2 DalSi informace

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Reakce s obecnymi kovy za uvolfiovani vodiku. Reakce s vodou a kyselinami za vzniku tepla.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Reaguje s vodou (za vzniku tepla).
Reakce s lehkymi kovy za pfitomnosti vlhkosti za vzniku vodiku.
10.4 Podminky, kterym je tireba zabranit
Udaje nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy

kyselinami.

Napada neuslechtilé kovy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi Fadném skladovani a pouzivani se nerozklada.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs
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Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Hydroxid sodny:

LD50/kozni/krysa: > 2000 mg/kg

LD50/oralni/krysa: > 2000 mg/kg

LC50/inhala¢ni/potkan: > 5 mg/l (4h)

Drazdéni a leptani

Zpusobuje tézké poleptani kize a posSkozeni odi.

Senzibiliza¢ni u€inek

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vyrobek neobsahuje Zadné relevantni koncentrace latek s karcinogennimi, mutagennimi a/nebo toxickymi vlastnostmi z
hlediska reprodukce.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Organickeé slozky: LC50 (Ryby, Daphnia magna) > 10 mg/I
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

VSechny organické latky obsazené ve vyrobku odpovidaji kritériim testu OECD, svazek 302 B, a hodnotam pozadovanym v
narizeni o detergentech (ES) 648/2004 pro kompletni biologickou odbouratelnost.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Produkt neobsahuje Zadné relevantni koncentrace bioakumulacnich slozek.

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Viz kapitola: 2.3

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky

Ekologické osvedceni s podrobnymi udaji o kompatibilite s Zivotnim prostredim je k dispozici na vyzadani.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpecdi spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku

P¥i respektovani oficialnich mistnich pfedpist je mozné spalovani.

Zpusob likvidace odpadi ¢i zbytkl produktu jako odpad

060204 ODPAD Z ANORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzZivani
(VZDP) alkalii; Hydroxid sodny a hydroxid draselny
Nebezpeény odpad.

Zpusob likvidace odpadti ¢i znecisténych obald

150102 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE
ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu); Plastové
obaly

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu

Kontaminované obaly Ize opakované pouzivat, pokud byly fadné vyprazdnény.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1 Cislo OSN: UN 1824

Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs
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14.2 Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

14.3 Trida/tfridy nebezpeénosti pro
prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Klasifika¢ni kod:

Omezené mnozstvi (LQ):

Pfepravni kategorie:

Identifikacni Cislo nebezpectnosti:
Kod omezeni vjezdu do tunelu:
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro
pfepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Klasifika¢ni kéd:

Omezené mnozZstvi (LQ):

Preprava po mofi (IMDG)

14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro
prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Zvlastni opatreni:
Omezené mnozstvi (LQ):
EmS:

Letecka preprava (ICAO)

14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro
zasilku:

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro
pfepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

HYDROXID SODNY, ROZTOK

UN 1824
HYDROXID SODNY, ROZTOK

1L

UN 1824
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

1L
F-A, S-B

UN 1824
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

winterhalter
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Zvlastni opatreni: A3 A803

Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 05L

osobni dopravu):

IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 851
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 1L
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 855
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 30L

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI: ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Viz kapitola: 6 - 8

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy II| MARPOL73/78 a predpisu IBC

Pfeprava se provadi vyhradné ve schvalenych a vhodnych obalech. Vyrobek neni urcen k hromadné preprave.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Informace o predpisech EU

1999/13/ES (VOC): < 30%

DalSi pokyny

SlozZeni dle Nafizeni ES ¢. 648/2004 (Nafizeni o detergentech):

Fosfonaty <5 %

Polykarboxylaty <5 %

Zasady, Pomocné latky.

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi
Dalsi pokyny

Jestlize se tento pfipravek nebo jeho obal stanou odpadem, musi kone&ny uzivatel pfidélit odpovidajici kdd odpadu dle
vyhlasky €. 381/2001 Sb. v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tyto latky nebude realizovano latkové bezpe&nostni hodnoceni.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zkratky a akronymy
Smérnice ES: Pravni akty Evropské unie, ¢ast sekundarniho prava unie
CAS ¢.: Registracni Cislo CAS, mezinarodni standard oznaceni chemickych latek (CAS = sluzba referatového ¢asopisu
Chemical Abstracts)
EN 374: Norma tykajici se ochrannych rukavic (Rukavice chranici proti chemikaliim a mikroorganismim)
EN 166: Evropska norma — Osobni prostfedky k ochrané oci (zakladni ustanoveni)
STOT: Specificka toxicita cilového organu
AVV: Nafizeni o Evropském katalogu odpadu (Nafizeni o katalogu odpadu)
VOC: Tékavé organické slou€eniny
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni ptepravu nebezpeénych véci
IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods
ADN: Vnitrozemska lodni doprava v Evropé
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
MARPOL 73/78: Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi more z lodi
Predpis IBC: Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi pro hromadnou pfepravu nebezpecnych chemikalii
n.a. — neuplatiiuje se

Datum revize: 26.08.2014 CZ-cs
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Doslovné znéni R-vét (Cislo a pIny text)

35 Zpusobuje tézké poleptani.

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a plny text)

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Jiné udaje

Udaje v polozkach 4 aZ 8 a 10 az 12 nemaji ¢asteéné vztah k pouzivani a spravné aplikaci vyrobku (viz
informace pro pouziti/ o vyrobku), nybrz tykaji se uniku vétSiho mnozstvi v pfipadé havérie a zavad.

winterhalter

Udaje popisuji vyhradné bezpeénostni poZzadavky vyrobku/ vyrobk(i a vychazeji ze souéasného stavu a nasich

znalosti.

Dodaci specifikace je uvedena v pfisluSnych navodech k vyrobku.
Udaje nejsou zarukou vlastnosti popsaného vyrobku/popsanych vyrobki ve smyslu zakonnych predpist o

zaruce.
(n.a. - nepouzije se, n.b. - neuvedeno)

Datum revize: 26.08.2014
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